PRAAMBEL (1/1) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (2/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (3/7) UBERSICHTSKARTE (M: 1/30.000)
Satzung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem 1.1 Art der baulichen Nutzung 1.4 Gestaltung der baulichen Anlagen Blendschutzzaun _ o _ _
Griinordnungsplan "SO Solarparkprojekt Solea Osterhofen " der Stadt Osterhofen Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. SO Photovoltaik Zur Vermeidung von potenmellen?lendyng.en ist die Errichtung eines Blendschutzzaunes auf
- Die maximalen Hohen sind ab natirlicher Gelandeoberkante zu messen. folgenden FIurnumr.nern. plgngemars Zl{_lass'g-
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende FI.-Nrn. Zul3ssig ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Kleinbauwerken fiir Wechselrichter, - Maximale Modulhohe: 2,9 m (Sldausrichtung); 2,3 m (Ost-/West-Ausrichtung) 421?8 gmig'giggz;e’nml;zlrﬁ: g?e(.r I:n(::(e ;22:50?5 1m
Trafostation, Stromspeicher, Ubergabestationen und Einfriedungen sowie untergeordneten - Funktionsbedingt gemal Plandarstellung 575 Gmkg Langenamming mit einer max. Hdhe von 3.9 m
1. 246 der Gemarkung Galgweis, Gemeinde Osterhofen Nebenanlagen, die fur den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. - Abstand der Modulreihen mind. 1,0 m (S[jc'!ausrichtung); mind. 0,5 m (Ost-/West-Ausrichtung) 575/1 Gmkg Langenamming mit einer max. Hohe von,3,0 m
2. 264 und 357 der Gemarkung Gergweis, Gemeinde Osterhofen - Modulab§tand zum Bo"den 1’_1 m (Stdausrichtung); 1,07 m (Ost-/West-Ausrichtung) 1059 Gmkg. Altenmarkt mit einer max. Héhe von 4,9 m
3. 469, 470, 479, 575, 575/1, 604 TF, 605, 606, 610, 610/1 der Gemarkung Langenamming, Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Umspannwerk gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. - Modulneigung: 20° (Stdausrichtung); 127 (Ost-/West-Ausrichtung)
Gemeinde Osterhofen - Modulausrichtung plangeman Der Blendschutzzaun ist in regelmaRigen Intervallen auf Unversehrtheit zu prifen. Falls Schaden,
291 4.517, 518, 519, 519/1, 520, 535, 1058 und 1059 Gemarkung Altenmarkt, Zudem ist auf den Flurstliicken 575 und 575/1 Gmkg. Langenamming die Errichtung eines - Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten wglche eine Blendung verursachen konnen, vorliegen, mussen diese behoben und die Blickdichtigkeit
Gemeinde Osterhofen Umspannwerkes mit technischen und betriebsnotwendigen Anlagen, die zur Umwandlung von Strom - Die Nebengebaude sind landschaftsgebunden zu gestalten und mit einem Flachdach oder Satteldach wieder hergestellt werden.
290 erforderlich sind (Trafos, Schaltgebaude, Schaltanlage, Leitungen, Sammelschienen, zu versehen. max. Firsth6he 4,0 m 1.7 Griinord d nat hutzfachliche MaBnah
: Freiluftschaltanlage, Blitzschut t) zulassiq. - Neue Stellplatze, Zufahrten und Betriebswege sind wasserdurchlassig als Schotterrasenflachen oder -/ farunordnung und naturschutztachliche ilainahmen
Die Fassung des Bebauungsplanes besteht aus dem Plan vom 25.03.2025, dem Satzungstext, reiluftschaltaniage, Blitzschutzmast) zulassig it wasserpebundener Decke zu befesti eng g Vor Baubeginn ist die Sicherung der zu erhaltenden Bereiche sowie die Befahrbarkeit der Flachen
der Begrindung mit Umweltbericht vom 25.03.2025, dem Schallgutachten vom 22.10.2024, den _ Die Reih gd Photovoltaikan , d?j ' tirlichen Gelsnd \auf durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen. Die griinordnerischen Malinahmen sind spatestens GEPLANTE v
Blendgutachten S2409103 vom 09.10.2024, 18.10.2024, 21.10.2024 bzw. 10.03.2025 1.2 MaR der baulichen Nutzung - ) | - Die Reihen der Photovolialkaniage sind dem naturiichen elandeveriaut anzupassen. nach einer Vegetationsperiode nach Aufnahme der Nutzung der Anlage zu realisieren. Der Abschluss SONDERGEBIETE
mafgeblich. Bei der Berechnung der Grundflache sind jeweils die von den Modulen und sonstigen SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk anzuzeigen. Im gesamten Geltungsbereich ist auf Diingung und Pflanzenschutzmittel zu verzichten.
Rechtsgrundlagen baulichen Anlagen (iberragten Flachen anzurechnen, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. - Die maximalen Hohen sind ab geplanter Gelandeoberkante zu messen. An die Baufelder angrenzende Ausgleichsflachen (Flache 3) sind vor Beginn der BaumaRnahmen zu
288 Di . ) Abstandsflachen zwischen den Modulreihen. - Maximal zulassige Wandhdhe von 4,0 m kennzeichnen und durch geeignete MaRnahmen (z.B. Bauzaun, Pflécke, Findlinge) zu schitzen. Die
ie planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: . . , , . . :
- - Funktionsbedingt gemaR Plandarstellung zu entfernenden Bestandsgeholze durfen nur aul3erhalb der gesetzlichen Vogelschutzzeit
a) Baugesetzbuch (BGUGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 . . . . . .. . . . 01.10.-28.02 tfernt d Verbotstatbestind h 8§ 44 BNatSchG hind
B SO Photovoltaik - Die Gebaude sind landschaftsgebunden zu gestalten Die Hohe sonstiger baulicher Anlagen, wie z.B. (01.10.-28.02.) entfernt werden, um Verbotstatbestéande nach § atochG zu verninaern.
(BGBI. | S.3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20. Dezember 2023 : L . . . . . .
BGBI 2023 | Nr. 304 Maximal zulassige GRZ = 0,7 eines Blitzschutzmastes sowie der Freiluftschaltanlage wird auf maximal 18 m festgesetzt. . . . .
( ' . r- . ) , . - Verkehrswege und Stellplatze sind, soweit technisch méglich, in wasserdurchlassiger Weise zu 1.7.1 ngsenalnsaat und !’fle_ge im Berelch der Photovoltalkanlage" , ,
b) Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlcke (Baunutzungsverordnung - _ ) . E1: Im eingezaunten Bereich ist der Biotop- und Nutzungstyp G212, maRig extensiv genutztes,
. , SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk befestigen . N . . .
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI | S. 3786), die durch Art. 2 des Maximal zUlAssige GRZ = 0.8 Dachform und Dachdeckuna: artenreiches Grunland, anzustreben. Daher ist auf dem Ackerstandort eine Grunlandansaat
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist. aximal zulassige =0, - Gob ) : 9'_. " S @ _ (autochthones Saatgut .der Herkunftsreglop 16 od"er lokal gewonnenes Mah_gut) vc?rzunehmen.
¢) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZ\V’ 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58, zuletzt - Die Gebaude sind mit regelmaBigem Flachdach, Pultdach oder Satteldach auszufihren. Die In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffiiberschusses der Ackerflache eine 3-malige Mahd
. 9 BN ' T Lage und GréRe von baulichen Nebenanlagen Dachhaut des Gebaudes muss in harter, feuerhemmender Bedachung nach DIN 4102, Teil 7, durchzufiihren. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 1-2-mal pro Jahr reduziert werden.
geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) Die Grundflache der méglichen Nebengebaude und baulichen Nebenanlagen, inklusive Stromspeicher ausgeflhrt werden
8 _ _ darf pro Teilflache des Geltungsbereichs einen Wert von 250 m? nicht {iberschreiten. Die einzelnen Alternativ kann eine extensive Beweidung in Form einer Trift- oder StoRbeweidung durchgefiihrt
Die ba-uordnunqsrechtllchen Festset?unqen haben folgende Rechtsgrundlagen: Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der Sondergebietsflache frei wahlbar. 1.5 Gelandeveranderungen werder? bzw. mit einer Ma_hd kombiniert we.rden (Frdhjahrsbeweidung oder Nachl_aeweidgng im ngbst
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom Es wird plangemaf ein 20 m Streifen zur Grundstiicksgrenze in den Flurstiicken Im Sondergebiet mit Zweckbestimmung Umspannwerk sind Gelandeveranderungen von maximal nach einem Sommerschnitt). Der erste Weldegang kz?nn ab 0'1 .04. erfolgen. Zweiter Weidegang im
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des 246 Gmkg. Galgweis, 1,0 m zuléssig. Gelandeveranderungen sind durch einen Freiflachengestaltungsplan darzustellen. August oder September. Jeder We_ldegang sollte in einem Zeitraum von max. 2 Wocrlm_en
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 264 Gmkg. Gergweis abgesc.:hlossen werden. Das Beweidungskonzept ist mit der unteren Naturschutzbehdrde
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist 469, 479, 575, 575/1, 604, 605, 606, 610/1 Gmkg. Langenamming und 1.6 Einfriedungen abzustimmen.
o 1059 Gmkg. Altenmarkt Zaunart: 1.7.2 Heckenpflanzung
Gemel-ndllches Satzur.w.qsrecht: _ _ festgelegt, in dem keine schalltechnisch relevanten Anlagen wie Trafos, Speicher, Wechselrichter Die Flachen sind mit einem Metallzaun (z. B. Maschendraht- oder Stabgitterzaun) mit optionalem E2: Zur Eingriinung der Anlagen sind mehrere 2-reihige Hecken zu pflanzen. Der Pflanzabstand
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom etc. aufgestellt werden diirfen. Ubersteigschutz plangemaR einzuzaunen. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss betragt 1,0 x 1,5 m. Es sind mind. 6 verschiedene Arten aus der unten aufgefiihrten Pflanzliste zu
22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom mindestens 20 cm betragen. verwenden (heimische Pflanzen des Vorkommensgebietes 6.1 ,Alpenvorland®). Mit der vorgesehenen
9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) 1.3 Bauweise Eingriinung wird der negativen Beeintrachtigung hinsichtlich des Landschaftsbildes entgegengewirkt.
SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk Zaunhdhe: Zudem yverden mit den autochthonen Stréi"uchern naturschutzfachlich hochwertigg Str_ukturen auf
Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundiagen: Als Bauweise wird eine abweichende Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 Die Zaunhéhe darf max. 2,0 m tber dem natiirlichen Gelandeverlauf betragen. ehema{'geE.Achke”and ges.c:fffe”' Auf Diingung, Mulchen und Pflanzenschutzmittel ist auf den SONDERGEBETE
352 a ) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 BauNVO festgelegt. gesamien Flachen zu verzichien. 5
(BGBI. 2024 | Nr. 323) _ mindestens 3 m zur Grundstiicksgrenze zu errichten. Dem Umspannwerk zugehorige Zauntore sind zulassig in der Bauart der Zaunkonstruktion. Der Verbissschutz ist nach 5 Jahren zu entfernen. Die Pflanzung ist spatestens in der Pflanzperiode
b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. Februar 2011 abstandsflachenpflichtige Masten zur Umsetzung des Leitungssprungs diirfen grenznah errichtet nach Baubeginn umzusetzen.
(GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt gedndert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom werden.
4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)
PLANLICHE HINWEISE (1/1) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (4/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (5/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (6/7) VERFAHREN (1/1)
mogliche Gebaude Pflanzqualitat: AusgleichsmaRnahmen Etwa 10 Rohbodenstandorte mit einer GréRRe von etwa 10 m? sind auf den Flachen durch punktuelles 1. Die Stadt Osterhofen hat in den Sitzungen vom 17.11.2022, 08.12.2022, 25.05.2023 und
Straucher: v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60—100 cm E4: Herstellung eines maRig extensiv genutzten artenreichen Grinlandes (G212) Aussetzen bei der Ansaat zu belassen. Einsatz von Dungemitteln, Gulle, Pflanzenschutzmitteln oder 18.04.2024 gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
] Bestandsgebaude Es sind autochthone Gehdlze aus folgender Pflanzliste zu verwenden: Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht (vzw. Hafer) in den ersten 3 Jahren. Am Standort ist eine mechanische Bei-/Unkrautbekampfung zwischen dem 15.03. - 01.07. sind nicht zulassig. Frihestens Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.06.2024 ortsublich bekannt gemacht.
Grunlandansaat (autochthones Saatgut der Herkunftsregion 16 oder lokal gewonnenes Mahgut) nach der Milchreife ist das Getreide abzuernten und einschlief3lich der bodennah abzuschneidenden )
\ ] geplante Photovoltaik-Modulreihen Stréucher: vorzunehmen. In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffiiberschusses der Ackerfléche eine Halme abzutransportieren. Nach méglichst vollstandiger Abfuhr des organischen Materials hat die 2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaf § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
355/1 o _ o Euonymus europaea Gewohnliches Pfaffenhiitchen 3-malige Mahd mit Mahgutabfuhr durchzufihren. Nach 3 Jahren kann die Mahd auf 2-mal pro Jahr Herstellung des Grinlandes durch eine llickige Ansaat mit autochthonem Saatgut (regionale Anhérung far die Vorentwurf#assung des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.06.2024 hat
] Randstreifen in dem Schalltechnische Anlagen unzulassig sind (20 m) Corylus avellana Gemeine Hasel reduziert werden (Schnitthdhe ca. 10 cm). Das Mahgut ist abzutransportieren. 1. Schnitt nicht vor dem Saatgutmischung der Herkunftsregion 16 - Unterbayerische Huigel- und Plattenregion) bzw. in der Zeit vom 14.06.2024 bis 15.07.2024 stattgefunden.
b - ) oo e Ligustrum vulgare Gewdhnlicher Liguster 15.06. Falls notwendig ist ein Schrépfschnitt in den ersten beiden Jahren, nach Anlaufen der geeignetem regional gewonnenen Mah-/Druschgut zu erfolgen. In den planlich gekennzeichneten
amtlich biotopkartierte Flache mit Biotopteilflachennummer : ST : . _ S _ e _ P - . , i , .
] (nachrichtlich tibernommen) Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Griinlandansaat zur Bekampfung von unerwiinschten Stauden/Wildaufwuchs (z.B. Ampfer, Distel, Bereichen ist ein Streifen von ca. 20 m mit Getreide anzus&en. Dieser ist mit einem erweiterten 3. Die frihzeitige Beteiligung der BehGrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4
. , , Rhamnus catharticus Kreuzdorn o. A durchzufiihren. Saatreihenabstand (mind. 30 cm) herzustellen. Einsatz von Diingemitteln, Giille, Pflanzenschutzmitteln Abs. 1 BauGB fur die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.06.2024
Okoflachenkataster mit Lfd-Nr. (Ausgleich/Ersatz) ) hat in der Zeit 14.06.2024 bis 01.08.2024 stattgefund
(nachrichtlich ibernommen) ' Sambucus nigra Schwarzer Holunder oder mechanische Unkrautbekdmpfung zwischen dem 15.03. - 01.07. sind nicht zulassig. Die atin der zeit vom 14.Ub. IS UT.Ue. statigetunaden.
. _ o Cornus saguinea susp. sanguinea Roter Hartriegel E5 MaRig extensiv genutztes artenarmes Griinland (G211) in extensiv genutztes artenreiches Grlnlandflache ist zweimal pro Jahr zu mahen, um den Biotop- und Nutzungstyp G212 zu erreichen. 4. 7um Entwurf des Bebauunasplans in der Eassund vom 05.11.2024 wurden die Behdrden und
82%?1?5:2%?3? ?bsé?r:énn;tnl;;%_)m (aus Flurbereinigung) Viburnum lantana Wolliger Schnesball Grinland (G212). Der erste Mahddurchgang darf ab dem 01.07. erfolgen. Um Insekien und Kleinlebewesen zu schonen, | sonstigen Tréager éffentlichgr Eelange gemaR § 4gAbs 2 BauGB in der Zeit vom 12.11.2024 bis
) Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Hierzu sind mindestens ca. ist mit mindestens 10 cm angehobenem Mahwerk zu mahen. Erdbauten von Ameisen sind bei Bedarf 08.01.2025 beteiligt ' o
L OKE) Okoflachenkataster mit Lfd-Nr. (Ankauf) 2/3 der Flache (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Auf das vorbereitete Saatbett ist durch weiteres Anheben des eingesetzten Gerates zu schonen. Das Mahgut ist mindestens einen Tag o '
(nachrichtlich tbernommen) Die Hecke darf fiir Zufahrten auf einer Lange von max. 5 m unterbrochen werden. autochthones Saatgut (Herkunftsregion 16) oder regional gewonnenes Drusch-/Mahgut einzuséen liegen zu lassen und dann abzutransportieren. Es kann auch geheut werden. 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.11.2024 wurde mit der Begriindung
Bodendenkmal mit Aktennummer und anzuwalzen. Die Wiese ist dauerhaft 2-schirig zu mahen. 1. Schnitt in der zweiten Junihalfte, _ gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.11.2024 bis 11.12.2024 6ffentlich ausgelegt.
(nachrichtlich Gbernommen) Pflege: Es sind keine Pflege-, und UmbaumaRnahmen auf den Griinflachen zulassig, welche der 2. Schnitt im September. Das Mahgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Diinge- und 1.9 Umweltbaubegleitung
50m Bemalungen Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremde Gehélzaufwiichse und invasive Arten sind Pflanzenschutzmittel ist nicht zulssig. Z_ur Hers’FeIIung a!ler grunordnerls?hen sowie CEF-MaBn.ahmen. ist eine okologische Baubegleltung 6. Die Stadt Osterhofen hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 25.03.2025 den
dauerhaft durch Ausméahen zu entfernen. Es ist auch sicherzustellen, dass hier keine hinzuzuziehen. I;?le Angaben zur 6kologischen Baubegleitung sind durch den Bauherrn an die untere Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 25.03.2025 als Satzung
e Baubeschrankungszone (10 m) ——-- Anbauverbotszone (20 m) Beeintrachtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Griinschnitt, Nutzung als Lagerflache, E9: Intensiv bewirtschafteter Acker (A11) zu artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Naturschutzbehorde zu melden. beschlossen.
_ Gartenflache oder Freizeitflache. Im Bereich von Freileitungen ist ein regelmafiger Pflegeschnitt von Nasswiese (G222)
Mafnahmenbezeichnung Gehélzen zur Sicherstellung des gefahrlosen Betriebes zulassig. Auf der Ackerflache ist zur Aushagerung der Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht (vzw. Gerste) in 1.10 Monitoring ) Osterhofen, den ..............c.c......
N . den ersten 3 Jahren vorzunehmen. Im Anschluss ist auf der Fldche durch eine Mahgutiibertragung Monitoring zur Umsetzung der griinordnerischen Mafsnahmen:
(O) Maststandort mit Schutzzone (10 m) - . : : : : : - . - Zur Priifung der Entwicklung der Biodiversitét ist ein Monitoring zur Umsetzung der griinordnerischen
\:/ 1.7.2 Griinordnung im Bereich des Umspannwerkes eine artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiese zu erstellen. Der Mahgutibertrag g : o g . ; o g ) g _9 .
(\/ ") Maststandort mit Schutzzone (25 m) E8: Nicht liberbaute Grundstiicksfreiflachen sind zu begriinen, zu unterhalten und zu pflegen. auf der Flache 780 Moos, hat in Abstimmung mit dem Leiter des Bundesprojekts Isarmiindung zu Maf&na.hme"n im Hinblick auf die Ausf.L'Jhrung der Elngrl.mung und f‘Jer.EntwmkI.ung"elnes. I B B B A e s (Siegel)
;8;/ Diese sind mit einer Landschaftsrasenmischung, z.B. RSM 7, anzus&en. erfolgen. Die Wiese ist dauerhaft 2-schiirig zumahen: 1. Schnitt in der zweiten Junihalfte, 2. Schnitt im Extens_lvgrunlandes (G212) durchzufiihren. Das begleitende Monitoring soll sich tber einen Zeitraum Thomas Etschmann, 1.Blrgermeister
Flurgrenze mit Flurnummer September. Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmittel ist verboten. von mindestens 10 Jahre erstrecken. _
1.7.3 Erhalt von Gehélzen Sollte durch das begleitende Monitoring festgestellt werden, dass u.a. die Herstellung eines 7. Ausgefertigt
e Wasserleitung mit Hausanschlusse (nachrichtlich Gbernommen o i 5 ia di arii i 5
g ( ) E3: AuRerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen ist der Bestand an Baumen zu erhalten, E10 MaRig extensiv genutztes artenarmes Griinland (G211) zu artenreiche seggen- oder extensiven Grunllandes' (G_212? sowie die Umsetzung der Elngrunungémarsnah[neln n'C_ht erfiillt werden Osterhofen. den
——— Abwasserdruckleitung (Stadtwerke Osterhofen; nachrichtlich Gibernommen) fachgerecht zu pflegen und vor Beeintrachtigungen, insbesondere Einschrankung ihrer binsenreiche Feucht- und Nasswiese (G222) kann und erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft verblelpen, so ist nachtra.gllcri eine A.npa.ssung PO
Lebensbedingungen, mechanischen Beschadigungen ober- und unterirdischer Baumteile, Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Die planlich festgesetzten des !_Dflegekonzeptes, Nachbesserung der Herstelllﬂng err ?'n efter.ner Ausgleich fur.d|e Emgnffe zur
Abgrabungen und Aufschittungen im Wurzelbereich, Bodenverdichtung, Bodenverunreinigung Flachen sind mindestens ca. 2/3 der Flache (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Im Anschluss Yirquling zku steIITnt.. Der untelren Nal’;grs;huizblclah(;rdel\:lnqt|n.2-Jahr[|$gemh AbSt_a?d stck:i_nl.oer;lchte (Siegel)
PLANLICHE FESTSETZUNGEN (1/2) und —Versiegelung sowie vor Zerstérungen zu schitzen. Hierfur wird ein entsprechender hat in diesen Bereichen eine Mahgutubertragung aus geeigneten Flachen stattzufinden. Der :?ac.h Zrio(r)\alljr(]:i}gls I:nL\;or:z:cii\ef; Ie::eroer‘:crc)) deur:hrzuﬁjr;:rz:ngma nahmen ISt von qualiiziertem Thomas Etschmann, 1.Biirgermeister
Schutzabstand von mind. 5 m mit baulichen Bodeneingriffen, insbesondere in der Bauphase, hin zu Mahgutubertrag auf der Flache 780 Moos, hat in Abstimmung mit dem Leiter des Bundesprojekts P 9e, P : :
erhaltenden Geholzen festgelegt. Ein Rickschnitt der Gehdlze ist nicht zulassig. Isarmiindung zu erfolgen. Im Anschluss ist die Wiese dauerhaft 2-schiirig zuméahen: 1. Schnitt in der o . ) _ 8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................... gemaR §10 Abs. 3
: - s . . e s Monitoring zur Beurteilung der CEF-MalRnahmen: . . . . .
zweiten Junihalfte, 2. Schnitt im September. Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmittel ist . . . o . . Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
N . Die CEF-MaRnahmenflachen und die PV- Freiflachenanlage sind vor bzw. wahrend der Bauphase und _ . : ) _ B
1.8 Eingriff und Ausgleich verboten. _ , _ o ) diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns Einsicht
. . : . . mindestens im 1., 2., 3. und 6. Jahr nach Herstellung zu monitoren, um die Wirksamkeit der . . .
Zur Ermittlung des Ausgleichs der geplanten Photovoltaikanlagen sowie des Umspannwerkes wird der Matnah beurteilen. Dabei sind neben d hand Revi ¢ h di timal bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
. . ; Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft (2021) herangezogen. Die Grundflachenzahl CEF-MaBnahmen aihahmen zu beurterien. Liabel sm" neben den vorhan .enen .eV|erzen ren auF: '€ optimaie damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
Sondergebiet SO Photovoltaik-Anlage  Bezeichnung der Nutzung Gestaltung der CEF-MaRnahmen zu liberwachen. Sollten im zweiten und/oder dritten und/oder : . : .
PV (= GRZ) beschreibt das Mal} der baulichen Nutzung und ist bei den beplanten Photovoltaikanlagen mit E6: Herstellung eines extensiven Grinlandes mit angrenzendem Getreidestreifen _ _ _ ' ] ) A und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
. . L . . - . N : . . sechsten Jahr nicht ausreichend Revierzentren vorhanden sein oder die CEF-MalRnahme nicht in
. Anlagen zur Transfor- 0,7 und Im Bereich des Umspannwerkes mit 0,8 festgelegt. Unter Berticksichtigung der aufgeflhrten Bei der Uberfihrung von Ackerflachen in Grinland erfolgt eine Aushagerung durch Anbau von . timalen Zustand sei B. kein Veagetati i Aufk , ver Neophvt ind
Sondergebiet SO, emrizzgx)%?esntrgrrg%ﬁn Bezeichnung der Nutzung Vermeidungsmafnahmen ist ein Planungsfaktor von minus 6 % anzusetzen. Der nach § 1a Abs. 3 in Getreide (vzw. Winterweizen) in den ersten 3 Jahren mit anschlieBender Abfuhr des organischen elntem OPhImZ er;( uskatn Se[l: (Zh. - Keinvege _? |onsn;osa| ’ tu M(?.r:met.r_lt:n\r/taswer eop"?[/ ﬁnr:’ sin Osterhofen, den .........ccccceuneee.
Firsthdhe von Gebauden Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Ausgleich tGber 719.814 WP wird im Geltungsbereich Materials. Der Getreideanbau hat soweit witterungsbedingt méglich vor dem 01.03. zu erfolgen. Iilnéiﬁ;eztce; :e' E:frelrtrr:riaEiar:r:re]nzi:;g'rteelrteg'((;-d-airl?/lzl:f(taor': gl:nuz © er'fgrl;n.?élfruesaE'zr:: ©
Grundflachenzahl (GRZ) max. E\V/V 8;8 m\‘;%q rr?'] ) auf Flurnummer 357 Gmkg. Gergweis, Uber Ausgleichsflachen im Gemeindegebiet auf den Getreideanbau nach dem 01.03. ist nur zuldssig, wenn durch eine fachkundige Person méaliche An aslsun de;JCEF Mafnahmen rlnuss Irnit der Untelrenl I\?atcjurscr\:\lljtlzbehbrde E;e ! endorf .
’ ’ Modulhche Flurnummern 492/3 Gmkg. Kirchdorf, 699 Gmkg. Géttersdorf, 313, 340, 1343 Gmkg. Langenamming, (z.B. Ornithologe, Biologe) festgestellt wird, dass auf der betroffenen Flache zu Zeiten der ab gestimmt \?verdengBis sweils 31.12. des Monitorina-Jahres ist der Unteren Naturschutzbgeghérde '''''''''''''''''''''''''''' e e (Siegel)
1662, 1668 Gmkg. Altenmarkt, 1999, 2031 Gmkg. Aicha a. d. Donau, 780, 1131 Gmkg. Moos sowie Ackerbearbeitung und Getreideansaat keine aktiven Niststatten von Kiebitz, GroRen Brachvogel, Deg endorf unauf éfordjen ein Ber.ichi iiber das Monsi;torin vorzulegen. Die Kontrolle der Monitorin Thomas Etschmann, 1.Blrgermeister
/ an 970 Gmkg. Langenisarhofen mit 720.265 WP erbracht. Schafstelze oder Feldlerche vorhanden sind. 99 . I s . 9 gen. N J
-0132-00 mafinahmen ist von qualifiziertem Fachpersonal (Biologe, Landschaftsplaner etc.) durchzufihren.
PLANLICHE FESTSETZUNGEN (2/2) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (7/7) TEXTLICHE HINWEISE (1/2) TEXTLICHE HINWEISE (2/2) Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
- . integriertem Grunordnungsplan
1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO) 1.11 Bauzeitenregelung . _ 2.1 Land- und Forstwirtschaft Duldung 9 gsp
. o . Jeglicher Eingriff auf den Flachen darf erst durchgefiihrt werden, sobald die CEF-Mafsnahmen Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflachen an und hat deshalb Emissionen, Fir die Beschadigung der Solarmodule durch eventuell von den Leiterseilen herunterfallende "SO Solarparkprojekt Solea Osterhofen"
iggsgggzusl\ﬁgergeb'et fir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. §11 umgesetzt und durch die untere Naturschutzbeh6rde abgenommen werden. Steinschlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z.B. Staub) Eis- und Schneelasten Gbernimmt der Netzbetreiber keine Haftung. In den Mastbereichen und 115 2
— - . L ) , Die Ernchtung der Fre'ﬂacr_‘en'PhOto‘_’OIta'kanlage” ist nur auf&erhal? der YOgerrutzelt zulassig entschadigungslos hinzunehmen. Dadurch bedingte Verunreinigungen der Solarmodule unter den Leiterseilen muss unter Umstanden auch mit Vogelkot gerechnet werden. Teilflache
?rj;?s:t'gt;gt]d'g,{i:q'ggggﬁevro%E:%t:ggggi(is:g?i:éngirﬁ'ﬁg&%ﬂg\gﬁrﬁugLx\{:%h:srlé'ﬁg:;’ (01 10 bis 28.02.). In Abstimmung ”f"t d.er U"nteren I\l"atu.rschutzbeh(.:)rde sind ) o missen vom Betreiber geduldet werden. Reinigungskosten dirfen nicht auf die umliegenden Der Schattenwurf von Masten und der (iberspannenden Leiterseile ist vom Betreiber der
Nebenanlagen, die fiir den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. Vergramungsmafnahmen auf der Eingriffsfidche zulassig, sobald die externen Flachen fur die Landwirte abgewalzt werden. Eine Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist Photovoltaikanlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, Gemeinde: Osterhofen
. o . CEF-IYIaBnahmen zur Verlejgun.g steher.l.. .Bel fentspre.chender Durchfuhru'ng Vf)n' . ausgeschlossen. Dies kann in Form einer Haftungsfreistellung geschehen, in welcher der die eine Anderung der H6he bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggdf. eine
Sr?]r;sjgrizzzngﬁggegst(fstg;ﬁ;l]aegnir: ziz:];l"‘rag;s:;r&m§at1lc1>nA\g)sn ZStéc;r:Ne{l/Jg VergramungsmaBnahmen .|st eine Bautatigkeit al.,I.Ch innerhalb der Brutzeit mo9llch. Da"zu sind ) Betreiber fiir sich und seine Rechtsnachfolger auf jeglichen Haftungsanspruch verzichtet, sofern auftretende Anderung des Schattenwurfes verursachen. Landkreis: Deggendorf
9 J J ' ' aQBerha'b derVggerrutzelt auf der gesamten Iilache. ca.2m hghe Stange[m (Uber Gelandegberﬂache) infolge von landwirtschaftlichen Emissionen Schaden am Solarpark entsteht. Grundsatzlich ist
Zudem ist auf den Flurstlicken 575 und 575/1 Gmkg. Langenamming die Errichtung eines mit daran befestigten Absperrbandern (1-2'm Lange) in regelmafigen Abstanden von 25 m innerhalb eine ordnungsgemafe Landwirtschaft auf den der Photovoltaikanlagen benachbarten Flachen 2.4 Grenzabsténde Bepflanzung Regierungsbezirk: Niederbayern
Umspan.nwer.kes mit technischen urjd betrlebsnotwendlger] Anlagen, die zur Ur_nwandlung von Strom der Eingriffsflache zu p!at2|eren. Dadurch werden Verbotstatbestande gemal § 44 Abs. 1i.V.m. von Seiten des Betreibers zu dulden. Eine Verunkrautung der iiberplanten Fléchen wahrend der Auf die Einhaltung der in § Art. 47 ,Grenzabstand von Pflanzen® und Art. 48 ,Grenzabstand bei
erforderlich sind (Trafos, Schaltgebdude, Schaltanlage, Leitungen, Sammelschienen, Abs. 5 BNatschG vermieden. ) ) N ; . i .
Freiluftschaltanlage, Blitzschutzmast) zuldssig. Nutzungsdauer durch die Photovoltaikanlagen ist durch geeignete MaRnahmen zu verhindern. landwirtschaftlichen Grundsticken® AGBGB (Gesetz zur Ausflhrung des Burgerlichen Genehmiaunasfassun 25.03.2025
- , . . . . . o . Durch die regelmaRige Pflege soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen verhindert werden. Gesetzbuchs und anderer Gesetze) und dessen Ausnahmen in Art. 50 wird hingewiesen. gung g e
2. Mal der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO) Bei Baufeldern entlang von Gewassern (Graben und Stillgewésser) sind bei einer Bauzeit innerhalb R _ . . . ) 7 b T\ B\ =110 Matind ‘ . \
Fir die Ermittlung der Grundflachenzahl ist die gesamte Flache des festgesetzten Geltungsbereiches der Vogelbrutzeit ebenfalls Amphibienschutzzéune Ende Januar aufzustellen (vgl. E7). Die Die Flache darf nicht gemulcht werden. Die angrenzenden Waldbesitzer haften nicht fur . | / /| ¥ ! ¥ i |
mafgeblich. Bei der Berechnung der Grundfléche sind jeweils die von den Modulen und sonstigen Mafnahme ist mit siner Umweltbaubegleituna durchzufiihren T Schéden durch herabfallende Aste und umstiirzende Baume an der geplanten Anlage. 2.5 Bodendenkmaler \ A, H/l " Schneipping | /] |
R?)l;[[lggggfégLaegnegv\tlliggrr]r;?tggnF&fgggl?e?ﬁezﬁ.reChne”, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. g g ' Weiterhin miissen beim Bau und Betrieb der Anlage geeignete Vorkehrungen zur Verhinderung Fir Bodeneingriffe jeglicher Art auf den Flurnummern 610, 610/1, 469, 470, 517,518, 519, lockding 4 ‘:‘:'“ \ ﬂcisach) £\ Ire
. . _ . von Waldbrandgefahr getroffen werden. 519/1, 520, 535, 1058 und 1059 des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist eine - {l ys ‘Konlﬂ*ﬂ oken BB U{{ Zaif’larn
364 SO Photovoltaik SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk 1.11 Durchfiihrungsvertrag und Folgenutzung denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen L———w N Au\rolfinu nkam | DS, 5%
Maximal zulassige GRZ = 0,7 Maximal zulassige GRZ = 0,8 Der Vorhabenstrager hat sich gegeniiber der Gemeinde (§ 12 BauGB) im Durchfiihrungsvertrag bzw. ) : . o ) : T Al S
. _ . , : , ) ) , e 2.2 Wasserwirtschaft Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu beantragen ist. 3 \
Lage und GroRe von baulichen Nebenanlagen stadtebaulichen Vertrag zu verpflichten, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Weiterfuhrung der _ _ . . . ) Das B ische Land t fiir Denkmalofl ird in di Verfah b falls di
Die Grundflache der méglichen Nebengeb3ude und baulichen Nebenanlagen, inkl. Stromspeicher, Nutzung nicht beabsichtigten, die Anlagen nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung riickzubauen. Die Versickerung von Oberflachenwasser erfolgt auf dem Grundsttick. Ein evtl. Umgang mit as bayerische Landesamt fur enkmaiptiege wird in diesem vertahren gegebenentalls die
darf pro Teilflache des GeltunngereiChS einen Wert von 250 m? nicht Gberschreiten. Die einzelnen o . . 1 . . . iy Wassergeféhrdenden Stoffen (Z B O|e im Bereich von Trafos und/ oder Wechse'richtern) hat faChliChen Anforderungen formUIieren. Im Falle der Denkmalvermutung werden im Rahmen des . 1
Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der Sondergebietsflache frei wahlbar. Samtliche bauliche Konstruktionsteile sind dann zu entfernen und Bodenversiegelungen zu beseitigen. R - . " : -l
9 9 - Qi i i T Erlaubnisverfahrens auch Moglichkeiten zur Unterstitzung des Antragstellers bei der , ‘
Es wird p|angemé[3 ein 20 m Streifen zur Grundstﬂcksgrenze in den Flurstlicken Nach Nutzungsende ist das Grundstiick der Photovoltaikanlagen sowie die zugeh('jrigen entspreChend den eInSChlaglgen VorSChrlﬁen, insbesondere der Verordnung uber Anlagen Zum Denk foststel i N o/
Langenamming und 1059 Gmkg. Altenmarkt festgelegt, in dem keine schalltechnisch relevanten Ausgleichsflachen wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfigung zu stellen. Uber die gang g g (Anlag g ) 9 b~
Anlagen wie Trafos, Speicher, Wechselrichter etc. aufgestellt werden diirfen. Zulassigkeit der Beseitigung der geplanten Randbepflanzung nach Aufgabe der Solarnutzung zu erfolgen. o o . ) ) ) ] ‘
. . . . . Fir die Teilflachen des Geltungsbereichs, auf denen sich keine Bodendenkmaler befinden, -
entscheidet die Untere Naturschutzbehoérde auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt geltenden . B //Solar
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO) gesetzlichen Regelungen. 2.3 Energie sind Art. 8 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes zu beachten. L/ @G__
Mittel- und Niederspannung: NN ottersdorf .
- —-— B : : . . , \ [} &
augrenze 1.12 Flurschiden Es ist vorgesehen, eine Transformatorstation auf dem Planungsgebiet zu errichten. 2.6 Altlasten . _ _ _ \"-f_'_ ~ [ /aT o
9. Griinflachen (§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) Die 6ffentlichen Feldwege, die durch die Baumafinahme beansprucht werden, sind durch den Fiir die Transformatorenstation benétigt der Vorhabenstrager, je nach Stationstyp eine Flache Es W'.rd empfohlen,.bel evtl. erforderlichen Aushubarbglten das anstehe.nde Erqrelgh generell Ubersichtsplan 1 : 50.000
1 Wiesenansaat und Pflege im Bereich der =2 Landschaft Betreiber entsprechend dem urspriinglichen Zustand und in Absprache mit der Gemeinde Aholming von 18 m? bis 35 m>. von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Planunterlagen:
E1] Photovoltaikanlage und auBerhalb des Zaunes Es| andscharisrasen wiederherzustellen. Stérungen oder anderen \{erdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw. \(/Brundkarte erstellt vI:)n Ingenieurbiiro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
M3Rig extensiv genutztes artenreiches Griinland Die giiltigen Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und das WWA Deggendorf zu informieren. Unopen o YOS
1.13 Werbeanlagen Elektrotechnik fur elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefuhrten Aussagen iber Riickschlisse auf die Untergrundverhaltnisse und die Bodenbeschaffenheit kdnnen weder
13. Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Flachen fir Malnahmen zum Schutz, Werbeanlagen sind unzulassig. VDE-Bestimmungen sind einzuhalten. 2.7 Brands_ChUtz _ _ _ o ) o aus den amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Es gelten die Vorgaben der BayBO Art. 5 in Verbindung mit den Richtlinien Gber Flachen fir die Nachrichtliche Ubernahmen:
Abs. 6 BauGB , . 1 ' Fir nachrichtlich (i PI heiten kann kei ahr (i .
uGB) 1.14 Entsorgung Das "Merkblatt GUber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, Feuerwehren auf Grundstiicken DIN 14090 in der aktuellen Fassung. KZ;:;Ea::n_tgHg::”;g:g_]e anungen und Gegabenhaltan kann kelne Gewahr tbemommen werden
zo B B °: Flachen fiir Heckenpflanzungen Zum Anfall von SChadmO.dUIGn bzw. zu deren Ordnungsgeméﬂ?en Verwertung bzw. .Entsorgung Slnd herausgegeben von der Forschungsgesenschaﬂ fUr Strallen- und Verkehrswesen’ ist zu 28 Bl dwirk d elekt ’ he Strahl Lagesystem: ETRS 89 (UTM 32) / Hhensystem: DHHN12 (m .NN)
soi=—00 auf Anordnung des technischen Umweltschutzes des Landkreises Deggendorf geeignete Nachweise beachten. Die Abstandszone von 2,50 m beiderseits von Erdkabeln (bei 110 kV Leitungen 5 m) o B endwirkung und ele ljomagne ISc e. rahiung ' . Urheberrecht:
257 Flschen fiir die Erhaltung von Gehélzen vorzulegen. ist von Pflanzungen und Eingriffen in den Boden freizuhalten. Der Beginn aller BaumaRnahmen, Es W|.rd empthlen zur Ve':meldung und zur M"?derung bodennaher I—|Chtr.eﬂekt|0nen dem Stand Fiir die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geandert werden.
177 N Flzchen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege dazu gehort auch das Pflanzen von Baumen und Strauchern, ist den Spartentragern rechtzeitig deﬂr II(lshtmlnderuSnglstechgnT unddggg?n Elendwgku?glentsprechenj en;smegglte bZ:N' Entwurfsverfasser:
o1 1 1 Entwickl N 2 haf zu melden. Sollte eine zusatzliche Leitungsverlegung in 6ffentlichen Strallengrund der refiextionsarme solarmoduie un. etes |g.ungs autefle zu verwenden bzw. ?'”Zf‘se en.
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
. . ) R . e Der Blendschutzzaun kann z.B. in Form einer an den Zaun angebrachten blickdichten Plane GeoPIan
. , Gemeinde Aholming oder anderer Gemeinden oder Stadten notwendig werden, ist dies o o o . L L o
Gemarkuna Geraweis 15. Sonstige Planzeichen " . . . aus moglichst naturlichen Materialien ausgefuhrt werden. Grundsatzlich zulassig sind samtliche N
g g Al rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Ein entsprechender Nutzungsvertrag ist o o _
AN Grenze des raumlichen Geltungs- =~ © Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung . Materialien, welche blickdicht sind.
/ l/== : E:] bereichs des Bebauungsplans — o abzuschlieften. Zu Niederfrequenz- und Hochfrequenzanlagen sind ausreichende Abstande einzuhalten, damit Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen
s‘ 253 Ol Gemeinde Osterhofen Amphibienschutzzaun (E7) uf __ : _ ’ FON: 09932 9544-0 / EAX. 09932 9544-77
e N Zaun ohne Sockel, Abstand Blendschutzzaun aus dem Blendgutachten die in der 26. BImSchV festgesetzten Grenzwerte fur elektromagnetische Felder nicht E-MAIL. info@geoplan-online.de Projktetung: Daniel Wagner 1:1.000
Bayerischen S(?rm((jaszsouznzgsverwaltung“ 362 Landkreis Deggendorf zum Boden mind. 15 cm der Fa. GeoPlan "S2409103" Uberschritten werden. Dies ist vom Planungstrager sicherzustellen. Projekt: SO_Solarparkprojekt_Solea_Osterhofen Datei: BBP_1.000_SO_Solarparkprojekt_Solea_Osterhofen_PL201_MM L2302015
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