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1338 Okoflache ] PRAAMBEL (1/1) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (2/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (3/7) UBERSICHTSKARTE (M: 1/30.000)
BEKL{d-Nr. 184867
Satzung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem 1.1 Art der baulichen Nutzung 1.4 Gestaltung der baulichen Anlagen Blendschutzzaun _ o _ _
Griinordnungsplan "SO Solarparkprojekt Solea Osterhofen " der Stadt Osterhofen Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. SO Photovoltaik Zur Vermeidung von potenziellen Blendungen ist die Errichtung eines Blendschutzzaunes auf
- Die maximalen Hohen sind ab natirlicher Gelandeoberkante zu messen. folgenden FIurnumr.nern. plgngemérs zg_léssig.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende FI.-Nrn. Zulassig ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Kleinbauwerken fiir Wechselrichter, - Maximale Modulhohe: 2,9 m (Stdausrichtung); 2,3 m (Ost-/West-Ausrichtung) 246 Gmkg. Galgweis mit einer max. Hohe von 4,2 m
1340 . ) . . o . . . . 479 Gmkg Langenamming mit einer max. Héhe von 5,1 m
Trafostation, Stromspeicher, Ubergabestationen und Einfriedungen sowie untergeordneten - Funktionsbedingt gemal Plandarstellung 575 Gmkg Langenamming mit einer max. Héhe von 3.9 m
1. 246 der Gemarkung Galgweis, Gemeinde Osterhofen Nebenanlagen, die fur den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. - Abstand der Modulreihen mind. 1,0 m (S[jc.iausrichfung); mind. 0,5 m (Ost-/West-Ausrichtung) 575/1 Gmkg Langenamming mit einer max. Hohe von 3,0 m
2. 264 und 357 der Gemarkung Gergweis, Gemeinde Osterhofen - Modulab§tand zum Bo"den 1’_1 m (Stdausrichtung); 1,07 m (Ost-/West-Ausrichtung) 1059 Gmkg. Altenmarkt mit einer max. Héhe von 4,9 m
SSS 3.469, 470, 479, 575, 575/1, 604 TF, 605, 606, 610, 610/1 der Gemarkung Langenamming, Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Umspannwerk gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. - Modulnelgfmg: 20° (Sudaus“rlchtung); 12° (Ost-/West-Ausrichtung)
Gemeinde Osterhofen - Modulausrichtung plangeman Der Blendschutzzaun ist in regelmaRigen Intervallen auf Unversehrtheit zu prifen. Falls Schaden,
541 4.517, 518, 519, 519/1, 520, 535, 1058 und 1059 Gemarkung Altenmarkt Zudem ist auf den Flurstliicken 575 und 575/1 Gmkg. Langenamming die Errichtung eines - Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten welche eine Blendung verursachen konnen, vorliegen, mussen diese behoben und die Blickdichtigkeit
1365 Gemeinde Osterhofen Umspannwerkes mit technischen und betriebsnotwendigen Anlagen, die zur Umwandlung von Strom - Die Nebengebaude sind landschaftsgebunden zu gestalten und mit einem Flachdach oder Satteldach wieder hergestellt werden.
543 erforderlich sind (Trafos, Schaltgebaude, Schaltanlage, Leitungen, Sammelschienen, zu versehen. max. Firsth6he 4,0 m 1.7 Griinord d nat hutzfachliche MaBnah
. . . ) . : : - i , .7 Griinordnung und naturschutzfachliche MaBnahmen
Die Fassung des Bebauungsplanes besteht aus dem Plan vom 25.03.2025, dem Satzungstext, Freiluftschaltanlage, Blitzschutzmast) zulassig. Niue SteIIplatt)ze,dZufahE)tenkund Bt;at;let;§wege sind wasserdurchissig als Schotterrasenfidchen oder Vor Baubeginn ist die Sicherung der zu erhaltenden Bereiche sowie die Befahrbarkeit der Flachen
der Begriindung mit Umweltbericht vom 25.03.2025, dem Schallgutachten vom 22.10.2024, den _ '[‘;_' ":{as_f]ergj “ghert‘er Itef’ke IZ“ © _esd'ge”' Cirichen Gelindeverlaf durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen. Die griinordnerischen MaRnahmen sind spatestens GEPLANTE |
Blendgutachten S2409103 vom 09.10.2024, 18.10.2024, 21.10.2024 bzw. 10.03.2025 1.2 MaR der baulichen Nutzung - ) | - Die Reihen der Photovolialkaniage sind dem naturiichen elandeveriaut anzupassen. nach einer Vegetationsperiode nach Aufnahme der Nutzung der Anlage zu realisieren. Der Abschluss SONDERGEBIETE|"
mafgeblich. Bei der Berechnung der Grundflache sind jeweils die von den Modulen und sonstigen SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk anzuzeigen. Im gesamten Geltungsbereich ist auf Diingung und Pflanzenschutzmittel zu verzichten.
Rechtsgrundlagen baulichen Anlagen (iberragten Flachen anzurechnen, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. - Die maximalen Hohen sind ab geplanter Gelandeoberkante zu messen. An die Baufelder angrenzende Ausgleichsflachen (Flache 3) sind vor Beginn der BaumaRnahmen zu
- g ) ) 5 i i - Maximal zulassige Wandhohe von 4,0 m kennzeichnen und durch geeignete MalRnhahmen (z.B. Bauzaun, Pflocke, Findlinge schutzen. Die
fosa- 122008 Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundiagen: Abstandsiiachen zwischen den Modulrelhen. Fu:lition;;edin; gemaf Plandvarstellung zu enztf(;rnendeun Beslf[andggeLgélze darfen nur aufgrhalb ;ezr ;esetzlichen \;ogtlelsgcrzuzt:zeit - |
a) BBa(;JgIeTeStzstg;zh (BTutG,‘[B) I.:(:]g'r(:zr rBehkaGhntrr;achlgg(\)/og 3 :zverrgggg 2017 SO Photovoltaik - Die Gebaude sind landschaftsgebunden zu gestalten Die Hohe sonstiger baulicher Anlagen, wie z.B. (01.10.-28.02.) entfernt werden, um Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG zu verhindern.
(BGBI. 20é3 : N)’ g;: zt geandert durc eselz vo - bezembe Maximal zulassige GRZ = 0,7 eines Blitzschutzmastes sowie der Freiluftschaltanlage wird auf maximal 18 m festgesetzt. . . . .
b i/ dnung b ; di t)) liche Nutzung der Grundstiicke (Baunut d - Verkehrswege und Stellplatze sind, soweit technisch moglich, in wasserdurchlassiger Weise zu 1. Im omporaumen ;Z?e:;frﬁgf dor Biatap. i Nufoumgatyn 0212 g extensiy genuztes
) Veror nung Uber die bauliche Nutzung der Grundstucke (Baunu zungsve.ror nung - SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk befestigen + Im eingezaul p- f gstyp » Mabig ext g ,
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI | S. 3786), die durch Art. 2 des Maximal zUlAssige GRZ = 0.8 Dachform und Dachdeckuna: artenreiches Grunland, anzustreben. Daher ist auf dem Ackerstandort eine Grunlandansaat
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist. aximal zulassige =y _ ; ) _ 9'_. _ ) _ (autochthones Saatgut .der Herkunftsregmp 16 od"er lokal gewonnenes Mah_gut) vgrzunehmen.
- Die Gebaude sind mit regelmafligem Flachdach, Pultdach oder Satteldach auszufihren. Die -
¢) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 1 S. 58, zuletzt In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffliiberschusses der Ackerflache eine 3-malige Mahd
sndert durch Art. 3 d 9 Geset 14. Juni 20'21 ' BGBL | S 1.802 T Lage und GréRe von baulichen Nebenanlagen Dachhaut des Gebaudes muss in harter, feuerhemmender Bedachung nach DIN 4102, Teil 7, durchzufiihren. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 1-2-mal pro Jahr reduziert werden.
— Okoflache 7344-1114-02 geandert dure -2 des Loeselzes vom 14. Juni ( T ) Die Grundflache der méglichen Nebengebaude und baulichen Nebenanlagen, inklusive Stromspeicher, ausgefuhrt werden. . . _ . . . _ . )
OFK-Lfd-Nr. 203357 Die bauord Htlichen Festset Haben folaende Recht g darf pro Teilflache des Geltungsbereichs einen Wert von 250 m2 nicht iberschreiten. Die einzelnen Alternativ kann eine extensive Beweidung in Form einer Trift- oder StolSbeweidung durchgefihrt
le bauordnungsrechtlichen Fesisetzungen haben 1olgenae ~echisgrunalagen: Standorte sind nach betrieblichen Notwendiakeiten i ataf]3 C Wi 1.5 Geland and werden bzw. mit einer Mahd kombiniert werden (Frihjahrsbeweidung oder Nachbeweidung im Herbst
- - gkeiten innerhalb der Sondergebietsflache frei wahlbar. -2 Gelandeveranderungen . ) ) ) : _
539 1358/2 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung c.jer Bekanntmach.ung vom Es wird plangemaf ein 20 m Streifen zur Grundstiicksgrenze in den Flurstiicken Im Sondergebiet mit Zweckbestimmung Umspannwerk sind Gelandeveranderungen von maximal nach einem Sommerschnitt). Der erste Weldegang kgnn ab 0'1 .04. erfolgen. Zweiter Weidegang im
Bkoflache 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des 246 Gmkg. Galgweis, 1,0 m zulassig. Gelandeveranderungen sind durch einen Freiflachengestaltungsplan darzustellen. August oder September. Jeder We_ldegang sollte In einem Zeitraum von max. 2 Wocrlm_en
OFKLfdNr. 203356 Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBI. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 264 Gmkg. Gergweis aggeschlossen werden. Das Beweidungskonzept ist mit der unteren Naturschutzbehdrde
- .. . : ’ abzustimmen.
23. Dezember 2024 (GVBI. S. 619) geandert worden ist 469, 479, 575, 575/1, 604, 605, 606, 610/1 Gmkg. Langenamming und 1.6 Einfriedungen el ' b
/2 1059 Gmkg. Altenmarkt Zaunart: 1.7.2 Hecken '
o _ : £aunart: 7. pflanzung ‘ tForStha[t‘
Gemel-ndllches Satzurlqsrecht. ] _ festgelegt, in dem keine schalltechnisch relevanten Anlagen wie Trafos, Speicher, Wechselrichter Die Flachen sind mit einem Metallzaun (z. B. Maschendraht- oder Stabgitterzaun) mit optionalem E2: Zur Eingriinung der Anlagen sind mehrere 2-reihige Hecken zu pflanzen. Der Pflanzabstand ‘ - R
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom etc. aufgestellt werden diirfen. Ubersteigschutz plangemaR einzuzéunen. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss betrégt 1,0 x 1,5 m. Es sind mind. 6 verschiedene Arten aus der unten aufgefiihrten Pflanzliste zu - e fﬁ"‘ 5
22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom mindestens 20 cm betragen. verwenden (heimische Pflanzen des Vorkommensgebietes 6.1 ,Alpenvorland®). Mit der vorgesehenen . ey &
9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573) 1.3 Bauweise Eingrinung wird der negativen Beeintrachtigung hinsichtlich des Landschaftsbildes entgegengewirkt. | 5 ‘J"!‘. 9
, . . Zudem werden mit den autochthonen Strauchern naturschutzfachlich hochwertige Strukturen auf f :. -
SO mit Zweckbestimmung Umspannwerk Zaunhohe: h i Ackerland haffen. Auf Di Mulch 4 Pfi hutzmittel ist auf d 2+ N -
538 Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: Als Bauweise wird eine abweichende Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 Die Zaunhdhe darf max. 2,0 m uber dem naturlichen Gelandeverlauf betragen. ee:;nr;g;:r;léc%eer: 23 vgrez?cfhtznen. utungung, Vidichen un anzenschutzmitiet 1St aut den ._ b B
a ) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 BauNVO festgelegt. g '
(BGBI_' 2024 1 Nr. 323) _ mindestens 3 m zur Grundstiicksgrenze zu errichten. Dem Umspannwerk zugehorige Zauntore sind zulassig in der Bauart der Zaunkonstruktion. Der Verbissschutz ist nach 5 Jahren zu entfernen. Die Pflanzung ist spatestens in der Pflanzperiode
344-0102-00 b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. Februar 2011 abstandsflachenpflichtige Masten zur Umsetzung des Leitungssprungs diirfen grenznah errichtet nach Baubeginn umzusetzen.
7344-1122-002 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geandert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom werden.
4. Juni 2024 (GVBI. S. 98)
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PLANLICHE HINWEISE (1/1) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (4/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (5/7) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (6/7) VERFAHREN (1/1)
mogliche Gebaude Pflanzqualitat: AusgleichsmaRnahmen Etwa 10 Rohbodenstandorte mit einer GréRRe von etwa 10 m? sind auf den Flachen durch punktuelles 1. Die Stadt Osterhofen hat in den Sitzungen vom 17.11.2022, 08.12.2022, 25.05.2023 und
Straucher: v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60—100 cm E4: Herstellung eines maRig extensiv genutzten artenreichen Grinlandes (G212) Aussetzen bei der Ansaat zu belassen. Einsatz von Dungemitteln, Gulle, Pflanzenschutzmitteln oder 18.04.2024 gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
(,g\?‘ 114-020 ] Bestandsgebaude Es sind autochthone Gehdlze aus folgender Pflanzliste zu verwenden: Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht (vzw. Hafer) in den ersten 3 Jahren. Am Standort ist eine mechanische Bei-/Unkrautbekdmpfung zwischen dem 15.03. - 01.07. sind nicht zulassig. Frihestens Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.06.2024 ortsublich bekannt gemacht.
Grunlandansaat (autochthones Saatgut der Herkunftsregion 16 oder lokal gewonnenes Mahgut) nach der Milchreife ist das Getreide abzuernten und einschlief3lich der bodennah abzuschneidenden )
7344-1122-003 [ ] geplante Photovoltaik-Modulreihen Straucher: vorzunehmen. In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffiiberschusses der Ackerflache eine Halme abzutransportieren. Nach méglichst vollstindiger Abfuhr des organischen Materials hat die 2. Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und
S o _ o Euonymus europaea Gewohnliches Pfaffenhiitchen 3-malige Mahd mit Mahgutabfuhr durchzufihren. Nach 3 Jahren kann die Mahd auf 2-mal pro Jahr Herstellung des Grinlandes durch eine llickige Ansaat mit autochthonem Saatgut (regionale Anhérung far die Vorentwurfs.fassung des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.06.2024 hat
’ x°‘, S Randstreifen in dem Schalltechnische Anlagen unzulassig sind (20 m) Corylus avellana Gemeine Hasel reduziert werden (Schnitthéhe ca. 10 cm). Das Mahgut ist abzutransportieren. 1. Schnitt nicht vor dem Saatgutmischung der Herkunftsregion 16 - Unterbayerische Hiigel- und Plattenregion) bzw. in der Zeit vom 14.06.2024 bis 15.07.2024 stattgefunden.
007 N T - . . e Ligustrum vulgare Gewohnlicher Liguster 15.06. Falls notwendig ist ein Schropfschnitt in den ersten beiden Jahren, nach Anlaufen der geeignetem regional gewonnenen Mah-/Druschgut zu erfolgen. In den planlich gekennzeichneten
\ . amtlich biotopkartierte Flache mit Biotopteilflachennummer i S : . _ A _ e _ e . . , i , "

o0 i R 1358 [ ] (nachrichtlich Gibernommen) Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Griinlandansaat zur Bekédmpfung von unerwiinschten Stauden/Wildaufwuchs (z.B. Ampfer, Distel, Bereichen ist ein Streifen von ca. 20 m mit Getreide anzus&en. Dieser ist mit einem erweiterten 3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemals § 4
% S > Okoflachenkataster mit Lfd-Nr. (Ausaleich/Ersat Rhamnus catharticus Kreuzdorn o. A.) durchzufihren. Saatreihenabstand (mind. 30 cm) herzustellen. Einsatz von Diingemitteln, Gillle, Pflanzenschutzmitteln Abs. 1 BauGB fir die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.06.2024
0g ~ © _ . . .

ooo\\; \‘-\c’\ S 734417144 (na(():hariccz:hflri]cha[]atfe?r:cr)nrr;men) " (Ausgleich/Ersatz) Sambucus nigra Schwarzer Holunder oder mechanische Unkrautbekdmpfung zwischen dem 15.03. - 01.07. sind nicht zulassig. Die hat in der Zeit vom 14.06.2024 bis 01.08.2024 stattgefunden.
0 \ ‘0%..°°°°°o S . _ o Cornus saguinea susp. sanguinea Roter Hartriegel E5 MaRig extensiv genutztes artenarmes Griinland (G211) in extensiv genutztes artenreiches Grlnlandflache ist zweimal pro Jahr zu mahen, um den Biotop- und Nutzungstyp G212 zu erreichen. . . )
Bl NN < 531 BKE] Okoflachenkataster mit Lfd-Nr. (aus Flurbereinigung) Viburnum lantana Wolliger Schneeball Griinland (G212) Der erste Mahddurchgang darf ab dem 01.07. erfolgen. Um Insekten und Kleinlebewesen zu schonen, 4.Zum Entwurf"des ?ebauungsplans in der F?ssung vom 05.11.2024 wurden die Behorden und
0p 1 S8 e R (nachrichtlich Ubernommen) ) z ) ' _ _ _ _ _ _ e 3} , . . . sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.11.2024 bis
%\ ~ S8 SN o _ Viburnum opulus Gewdhnlicher Schneeball Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Hierzu sind mindestens ca. ist mit mindestens 10 cm angehobenem Mahwerk zu mahen. Erdbauten von Ameisen sind bei Bedarf 08.01.2025 beteiligt.
°0°o\\\, S 1S o TR 82%135%%22??55; Cr)nrrlltnl]_(i;cri]-)Nr. (Ankauf) 2/3 der Flache (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Auf das vorbereitete Saatbett ist qUFCh weiteres Anheben des eingesetzte.n Gerates zu schonen. Das Mahgut ist mindestens einen Tag
) 'SS S 8> Die Hecke darf fiir Zufahrten auf einer Lange von max. 5 m unterbrochen werden. autochthones Saatgut (Herkunftsregion 16) oder regional gewonnenes Drusch-/Mahgut einzuséen liegen zu lassen und dann abzutransportieren. Es kann auch geheut werden. 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 05.11.2024 wurde mit der Begriindung
o “l . Q . - .
ooo\)\ N Ss A J (Bodindi?lkmhaltt)‘nlt Aktennu)mmer und anzuwalzen. Die Wiese ist dauerhaft 2-schiirig zu mahen. 1. Schnitt in der zweiten Junihalfte, 10U tbaubedloit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.11.2024 bis 11.12.2024 6ffentlich ausgelegt.
%} AN nachricnhtiich ubernommen Pflege: Es sind keine Pflege-, und UmbaumaRnahmen auf den Griinflachen zulassig, welche der 2. Schnitt im September. Das Mahgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Diinge- und -5 Umweltbaubegieitung
0p ) S8 9 ge-, 9 P 9 P 9 . . : U . :
Ooo 1\ \\\\8\8 BemaBungen Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremde Gehdlzaufwiichse und invasive Arten sind Pflanzenschutzmittel ist nicht zulassig. Zur Herstellung aller griinordnerischen sowie CEF-Mafinahmen ist eine 6kologische Baubegleitung 6. Die Stadt Osterhofen hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 25.03.2025 den
‘:;:)\\‘ \\‘s R dauerhaft durch Ausmahen zu entfernen. Es ist auch sicherzustellen, dass hier keine hinzuzuziehen. I;?le Angaben zur 6kologischen Baubegleitung sind durch den Bauherrn an die untere Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 25.03.2025 als Satzung
% “ \%\88 e Baubeschrankungszone (10 m) ———-  Anbauverbotszone (20 m) Beeintrachtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Griinschnitt, Nutzung als Lagerflache, E9: Intensiv bewirtschafteter Acker (A11) zu artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Naturschutzbehorde zu melden. beschlossen.
ooo \\ SOPV 5 \\\88 > _ Gartenflache oder Freizeitflache. Im Bereich von Freileitungen ist ein regelmafiger Pflegeschnitt von Nasswiese (G222) o
°0°°\'\ = ‘°\8 R 1360 E3 Mafnahmenbezeichnung Gehélzen zur Sicherstellung des gefahrlosen Betriebes zulassig. Auf der Ackerflache ist zur Aushagerung der Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht (vzw. Gerste) in 1-10.M‘_’“'t°”“9 ) ' Osterhofen, den .......................
ooo\-‘_ \o\g \ ‘/C—)\\ Maststandort mit Schutzzone (10 m) den ersten 3 Jahren vorzunehmen. Im Anschluss ist auf der Flache durch eine Mahgutiibertragung Mon'to_'_"”g Zur Umset.zung der grurllorfjnerlls.c.:h.en I\{Ial&nahme.n: ) .
o(:,\‘i'\ ~°\\°g \ \/ 1.7.2 Griinordnung im Bereich des Umspannwerkes eine artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiese zu erstellen. Der Mahgutiibertrag Zur Prufung d_er E.ntw!cklung d_er Blodulversﬂat ist ein I\/_I.onltorlng zur Umsetlzung der.grunordnerlschen _
(D-2-7344-0187 ) °°oo\=\ N Maststandort mit Schutzzone (25 m) E8: Nicht iiberbaute Grundstiicksfreiflachen sind zu begriinen, zu unterhalten und zu pflegen. auf der Flache 780 Moos, hat in Abstimmung mit dem Leiter des Bundesprojekts Isarmiindung zu Maf&na.hm(?n im Hinblick auf die Ausf.L.Jhrung der Elngrl.mung und f‘Jer.EntwmkI.ung"emes. I B B R sesssss s (Siegel)
00\\ f‘o \-;2\\800 N oo Diese sind mit einer Landschaftsrasenmischung, z.B. RSM 7, anzuséen. erfolgen. Die Wiese ist dauerhaft 2-schiirig zumahen: 1. Schnitt in der zweiten Junihalfte, 2. Schnitt im Extensivgriinlandes (G212) durchzufiihren. Das begleitende Monitoring soll sich iber einen Zeitraum Thomas Etschmann, 1.Blrgermeister
Ny . H
ol = R Flurgrenze mit Flurnummer September. Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmittel ist verboten. von mindestens 10 Jahre erstrecken. _
00\‘. \0 o 1.7.3 Erhalt von Gehdlzen Sollte durch das begleitende Monitoring festgestellt werden, dass u.a. die Herstellung eines 7. Ausgefertigt
0 N_o 4L <4 Wasserleitung mit Hausanschlisse (nachrichtlich Gbernommen T ; o ia di TR ; -
ooo\\\ 0 *€:\§°\°\g \ 44-0102-00 g ( ) E3: AuRerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen ist der Bestand an Baumen zu erhalten, E10 MaRig extensiv genutztes artenarmes Griinland (G211) zu artenreiche seggen- oder extensiven Grunllandes' (G_212? sowie die Umsetzung der Elnlgrunungémarsnah[neln nlcht erfiillt werden Osterhofen. den
(:,‘:)\‘ , o ooooo9FE2 Abwasserdruckleitung (Stadtwerke Osterhofen; nachrichtlich Gbernommen) fachgerecht zu pflegen und vor Beeintrachtigungen, insbesondere Einschrankung ihrer binsenreiche Feucht- und Nasswiese (G222) kann und erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft verb|e|.ben, so ist nachtra.ghcri elr?e A.npa.ssung T
000\“ /f/o o? = Lebensbedingungen, mechanischen Beschadigungen ober- und unterirdischer Baumteile, Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Die planlich festgesetzten des !_Dflegekonzeptes, Nachbesserung der Herstelllﬂng od.er ?'n efter.ner Ausgleich fur'd|e Emgnffe 2ur
ooo\\. ,,:7"3/0 > 7344-1125-003 - Abgrabungen und Aufschittungen im Wurzelbereich, Bodenverdichtung, Bodenverunreinigung Flachen sind mindestens ca. 2/3 der Flache (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Im Anschluss Verfligung zu stellen. Der unteren Naturschutzbehorde sind in 2-jahrigem Abstand Zwischenberichte (Siegel)
“ o -~ 900000 oﬁ k i . . i . i : X i i i . . X . . 1 . H . H H 1 1 fiziartarm | ] | srreesssssssiassssiansssssssssasan st snsssasaassasnnssasnnnnnnnnnns
°°°o\\-._\_ //o %o °°o o {%, PLANLICHE FESTSETZUNGEN (1/2 und —Versiegelung sowie vor Zerstérungen zu schutzen. Hierfur wird ein entsprechender hat in diesen Bereichen eine Mahgutubertragung aus geeigneten Flachen stattzufinden. Der inkl Fotodokumgntatlon vorzulegen. Die Kontrolle der Mc.).nltorlngmaﬁnahmen ist von qualifiziertem Thomas Etschmann, 1.Biirgermeister
00\5” 0_1”’—:;: — /o/oo 00&\‘ “P/) ( ) Schutzabstand von mind. 5 m mit baulichen Bodeneingriffen, insbesondere in der Bauphase, hin zu Mahgutubertrag auf der Flache 780 Moos, hat in Abstimmung mit dem Leiter des Bundesprojekts Fachpersonal (Biologe, Landschaftsplaner etc.) durchzufihren.
E2 %00 = L T O 2 oooo\}\ % S erhaltenden Geholzen festgelegt. Ein Rickschnitt der Gehdlze ist nicht zulassig. Isarmiindung zu erfolgen. Im Anschluss ist die Wiese dauerhaft 2-schiirig zuméahen: 1. Schnitt in der Monitori B i CEE-Mafnah _ 8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................... gemaR §10 Abs. 3
. g0 jl 2 aee ooo\\'\_ ) “ov“‘& zweiten Junihalfte, 2. Schnitt im September. Der Einsatz von Diinge- und Pflanzenschutzmittel ist D-Ongg;:nfﬂzg Eurtelﬂu"nghder q dj IiVnT: m]:nh | nd 5 <hrend der Bauoh q Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
A NN 7344-0102-003 1.8 Eingriff und Ausgleich verboten. 'e WET-Masnahmentiacnen tnc cle Fv- Frefiiachenan’age sind vor bzw. walirend der Balphase un diesem Tag zu den iiblichen Dienststunden in der Stadt zu jedermanns Einsicht
0. N,/ &S . . . . . mindestens im 1., 2., 3. und 6. Jahr nach Herstellung zu monitoren, um die Wirksamkeit der . .. .
P ) N \380 Zur Ermittlung des Ausgleichs der geplanten Photovoltaikanlagen sowie des Umspannwerkes wird der Mafinah beurteilen. Dabei sind neben d hand Revi ¢ h di timal bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
e X, A 4 : : ; Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft* (2021) herangezogen. Die Grundflachenzahl CEF-MaBnahmen aihahmen zu beurterien. Liabel sm" neben den vorhan .enen .eV|erzen ren auF: '€ optimaie damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
N XA Sondergebiet SO Photovoltaik-Anlage Bezeichnung der Nutzung . Gestaltung der CEF-MaRnahmen zu {iberwachen. Sollten im zweiten und/oder dritten und/oder : . . .
G . PV (= GRZ) beschreibt das Mal} der baulichen Nutzung und ist bei den beplanten Photovoltaikanlagen mit E6: Herstellung eines extensiven Griinlandes mit angrenzendem Getreidestreifen hsten Jahr nicht chend Revi ) hand i oder die CEF-Mafnah Chti und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.
O\ < . -
17 °g:\ \‘\_ \\800 . Anlagen zur Transfor- 0,7 und Im Bereich des Umspannwerkes mit 0,8 festgelegt. Unter Berlcksichtigung der aufgefiuhrten Bei der Uberfihrung von Ackerflachen in Grinland erfolgt eine Aushagerung durch Anbau von s_ec S ent. a :nlcz atusrjlc .en Be\:e.rz?/n re: \t/.or an en.:ej: ?k erde , .a n; mehnlc |n_ d
08-0\- \\\’\@00 Sondergebiet SO, emrﬁgzgx)%?esntrg&fgﬁn Bezeichnung der Nutzung VermeidungsmafRnahmen ist ein Planungsfaktor von minus 6 % anzusetzen. Der nach § 1a Abs. 3 in Getreide (vzw. Winterweizen) in den ersten 3 Jahren mit anschlieRender Abfuhr des organischen elr?temr Oph'”;z er;( rurslznrr:e[g:] (Zh-m- neln tragre .? |:nsn;osar1r|1 : tu M(?'r:m?r']t:mr/tiswer: eop":/ ﬁnr:= sin Osterhofen, den ......................
°°°\~\ S \\500 . . . Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Ausgleich tGber 719.814 WP wird im Geltungsbereich Materials. Der Getreideanbau hat soweit witterungsbedingt méglich vor dem 01.03. zu erfolgen. © "sp echende ) orrexturmaishahmen zu e g.el © _(Z' - erneu .e .a guiube .agu 9, zusa Z iche
S o e . Se . PV 0.70 |Fh4.,00m Firsthohe von Gebauden - , . , , . . . . . . Flache etc.). Bei KorrekturmaRnahmen erweitert sich das Monitoring um 2 weitere Jahre. Eine
TN 4 N8 Grundflachenzahl (GRZ) max. UW 080 |Mh 291 ) auf Flurnummer 357 Gmkg. Gergweis, Uber Ausgleichsflachen im Gemeindegebiet auf den Getreideanbau nach dem 01.03. ist nur zulassig, wenn durch eine fachkundige Person . , .
N T ’ 21 m Modulhéhe - ) . . - . ) : mogliche Anpassung der CEF-Malinahmen muss mit der Unteren Naturschutzbehorde Deggendorf | | e, (Siegel)
\Y < Flurnummern 492/3 Gmkg. Kirchdorf, 699 Gmkg. Géttersdorf, 313, 340, 1343 Gmkg. Langenamming, (z.B. Ornithologe, Biologe) festgestellt wird, dass auf der betroffenen Flache zu Zeiten der abaestimmt werden. Bis iewsils 31.12. des Monitorina-Jahres ist der Unteren Naturschutzbehdrde ) .
VDo 0\. ""“\ N, \0\090 1662, 1668 Gmkg. Altenmarkt, 1999, 2031 Gmkg. Aicha a. d. Donau, 780, 1131 Gmkg. Moos sowie Ackerbearbeitung und Getreideansaat keine aktiven Niststatten von Kiebitz, GroRen Brachvogel, 9 ' J i o g . . . Thomas Etschmann, 1.Blrgermeister
O o\, — XN 8% . _ . Deggendorf unaufgefordert ein Bericht Gber das Monitoring vorzulegen. Die Kontrolle der Monitoring-
S o SO e < S& 970 Gmkg. Langenisarhofen mit 720.265 WP erbracht. Schafstelze oder Feldlerche vorhanden sind. . e . ..
S & = PV Ve mafinahmen ist von qualifiziertem Fachpersonal (Biologe, Landschaftsplaner etc.) durchzufihren.
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068\ %';\\9\?09 PLANLICHE FESTSETZUNGEN (2/2) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (7/7) TEXTLICHE HINWEISE (1/2) TEXTLICHE HINWEISE (2/2) Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Q - N d
) 0\‘ - l" \\0 [ - u [T
\ o\ ‘\ '0%,9 1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO) 111 Bauzeitenregelung 2.1 Land- und Forstwirtschaft Duldung Integriertem Grunordnungsplan
°o°°°\. J \% ' _ o ’ . Jeglicher Eingriff auf den Flachen darf erst durchgefuhrt werden, sobald die CEF-Maltnahmen Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflachen an und hat deshalb Emissionen, Fur die Beschadigung der Solarmodule durch eventuell von den Leiterseilen herunterfallende "SO Solarparkprojekt Solea Osterhofen"
S & ————1\,,\% @ igns’;ggs SN<)\;18ergeb|et fr Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. §11 umgesetzt und durch die untere Naturschutzbehorde abgenommen werden. Steinschlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z.B. Staub) Eis- und Schneelasten iibernimmt der Netzbetreiber keine Haftung. In den Mastbereichen und —
B\ S A \'J 5 < Ay Die Errichtung der Freiflachen-Photovoltaikanlagen ist nur auerhalb der Vogelbrutzeit zulassig entschadigungslos hinzunehmen. Dadurch bedingte Verunreinigungen der Solarmodule unter den Leiterseilen muss unter Umstanden auch mit Vogelkot gerechnet werden. Teilflache 7,8 & 9
S o Y %lrg?c?:’:gtilg;dlgtirr:;(s:ggjigﬁevro%E:%t:ggggzﬁgfr?ﬁ:éngirﬁf&%ﬁ%ﬁﬁr:scvi?Lx\t/:%hessrlcrjlrfgzg (01.10. bis 28.02.). In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde sind o muissen vom Betreiber geduldet werden. Reinigungskosten dirfen nicht auf die umliegenden Der Schattenwurf von Masten und der tberspannenden Leiterseile ist vom Betreiber der
7344-1125-0Q3 O o {o0 en. die fi achni oh e : f ih o Vergramungsmalnahmen auf der Eingriffsflache zulassig, sobald die externen Flachen fur die Landwirte abgewalzt werden. Eine Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist Photovoltaikanlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, Gemeinde: Osterhofen
o™ /oy © Nebenanlagen, die fur den technischen Betrieb einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. . . . !
5 , o , CEF-Malinahmen zur Verfugung stehen. Bei entsprechender Durchflhrung von ausgeschlossen. Dies kann in Form einer Haftungsfreistellung geschehen, in welcher der die eine Anderung der Hohe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine
Sonstiges Sondergebiet fir ,Anlagen zur Transformation von Strom aus Vergramungsmafnahmen ist eine Bautatigkeit auch innerhalb der Brutzeit mdglich. Dazu sind Betreiber fiir sich und seine Rechtsnachfolger auf jeglichen Haftungsanspruch verzichtet, sofern auftretende Anderung des Schattenwurfes verursachen. Landkreis: Deggendorf
erneuerbaren Energien (Sonnenenergien)” gemal § 11 Abs. 2 BauNVO. auRerhalb der Vogelbrutzeit auf der gesamten Flache ca. 2 m hohe Stangen (liber Gelandeoberflache) . : : o ey )
_ _ ) ) e o ) _ infolge von landwirtschaftlichen Emissionen Schaden am Solarpark entsteht. Grundsatzlich ist
SUdem ist ankden Ftll:rStfl:C'ke?l 575 U(;K:) 5t7_5/; GTKQ- b?ngegaflnmmg g.'e Err'ﬁhtung (ejllnes o ;mt (égran.f?if.efszgten ,B]bisgerrban[?e;n (162 m I(;ang\;z) Itr: :eiqilgnaﬁlgzn Abst?rr;d§ez4v2r;251rT1\|/nnerhaIb eine ordnungsgemafe Landwirtschaft auf den der Photovoltaikanlagen benachbarten Flachen 2.4 Grenzabstinde Bepflanzung Regierungsbezirk: Niederbayern
mspannwerkes mit technischen und betriebsnotwendigen Anlagen, die zur Umwandlung von Strom er Eingriffsflache zu platzieren. Dadurch werden Verbotstatbestande gema s. 1i.V.m. . . . ; . , I : P :
erforderlich sind (Trafos, Schaltgebaude. Schaltanlage, Leitungen, Sammelschienen, Abs. 5 BNatsehG vermioden von Seiten des Betreibers zu dulden. Eine Verunkrautung der tiberplanten Flachen wahrend der Auf dl_e Emhaltlung derin § Art 47 :Grenzabstand von PﬂanzeP und Art. 4§_ ,,Gre_nzabstand bei
Freiluftschaltanlage, Blitzschutzmast) zuldssig. : : Nutzungsdauer durch die Photovoltaikanlagen ist durch geeignete MaRnahmen zu verhindern. landwirtschaftlichen Grundsticken® AGBGB (Gesetz zur Ausflhrung des Burgerlichen Genehmigungsfassun 25.03.2025
. Durch die regelmafRige Pflege soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen verhindert werden. Gesetzbuchs und anderer Gesetze) und dessen Ausnahmen in Art. 50 wird hingewiesen. " "
2. MaR der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO) Bei Baufeldern entlang von Gewéassern (Graben und Stillgewéasser) sind bei einer Bauzeit innerhalb u ) e reg _ ' g u. vent .p zenv .I B W ) J —— T AT S W, . —
FUr die Ermittlung der Grundflachenzahl ist die gesamte Flache des festgesetzten Geltungsbereiches der Vogelbrutzeit ebenfalls Amphibienschutzzédune Ende Januar aufzustellen (vgl. E7). Die Die Flache darf nicht gemulchtﬂwerden. Die a"ngrenzenqen Waldbesitzer haften nicht fur . ' ' =LA
mafgeblich. Bei der Berechnung der Grundflache sind jeweils die von den Modulen und sonstigen , o , . Schaden durch herabfallende Aste und umstiirzende Baume an der geplanten Anlage. 2.5 Bodendenkmaler
RigltlggggfégIhaegnegmtllitégrr]rear?téagnF'\I/?gg&rr\e?ﬁez#rechnen, nicht jedoch die unbefestigten Wege bzw. Mafinahme ist mit einer Umweltbaubegleitung durchzufihren. Weiterhin miissen beim Bau und Betrieb der Anlage geeignete Vorkehrungen zur Verhinderung Fur Bodeneingriffe jeglicher Art auf den Flurnummern 610, 610/1, 469, 470, 517,518, 519, | = Kapelle
hon zuschen : 50 mit Zweckbestimmung Unspanmerk 111 Durchfiihrungsvertrag und Folgenutzung von Waldbrandgefahr getroffen werden. 519/1, 520, 535, 1058 und 1059 des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes ist eine { 1\\ ~
. . ) . ' denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen \
N 4 Maximal zulassige GRZ = 0,7 Maximal zulassige GRZ = 0,8 Der Vorhabenstrager hat sich gegentiber der Gemeinde (§ 12 BauGB) im Durchfiihrungsvertrag bzw. ) : g - y g ) v . g ] han) ~
(D-2-7344-0017) N C] 109 . . . : : : ) Lo L 2.2 Wasserwirtschaft Erlaubnisverfahren bei der zustdndigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist. N __Vierhoten
£ - 00 N, /5% Lage und GroRe von baulichen Nebenanlagen stadtebaulichen Vertrag zu verpflichten, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Weiterfuhrung der " _ ) . ] _ , . S, . A | Deponie Langen -
°°oo"}\\ ’/%o Die Grundflache der mdglichen Nebengeb&ude und baulichen Nebenanlagen, inkl. Stromspeicher, Nutzung nicht beabsichtigten, die Anlagen nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung riickzubauen. Die Versickerung von Oberflachenvylasser erfolgt auf dem Grundstiick. Ein evtl. Umgang mit Das !Bayerlsche Landesamt fiir D.enkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebgnenfalls die | i amming
R 00 N /9 darf pro Teilflache des Geltungsbereichs einen Wert von 250 m? nicht (iberschreiten. Die einzelnen o _ _ L _ i wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Ole im Bereich von Trafos und/ oder Wechselrichtern) hat fachlichen Anforderungen formulieren. Im Falle der Denkmalvermutung werden im Rahmen des ~
oo N 09 Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der Sonderagebietsfliche frei wahlbar Samtliche bauliche Konstruktionsteile sind dann zu entfernen und Bodenversiegelungen zu beseitigen. 9 e , . . . .
00 09 andorte S ach betrieblicnen Notwenaigreren innernalb der sondergebiestiache trel wahibar. i 2qi i i 0 Erlaubnisverfahrens auch Mdéglichkeiten zur Unterstitzung des Antragstellers bei der
o0 Es wird plangemal ein 20 m Streifen zur Grundstlicksgrenze in den Flurstlicken Nach Nutzungsende ist das Grundstiick der Photovoltaikanlagen sowie die zugehérigen entsprechend den elnschlaglgen Vorschriften, insbesondere der Verordnung uber Anlagen zZum Denkmalfeststell it g g g % ‘
Langenamming und 1059 Gmkg. Altenmarkt festgelegt, in dem keine schalltechnisch relevanten Ausgleichsflachen wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfigung zu stellen. Uber die gang g g (Anlag g ) S \ g
Anlagen wie Trafos, Speicher, Wechselrichter etc. aufgestellt werden diirfen. Zulassigkeit der Beseitigung der geplanten Randbepflanzung nach Aufgabe der Solarnutzung zu erfolgen. L . . _ _ ) _ = Asing y /,,.\\
. . ) : . Fir die Teilflachen des Geltungsbereichs, auf denen sich keine Bodendenkmaler befinden, = O ar N
entscheidet die Untere Naturschutzbehdrde auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt geltenden ind Art. 8 Abs. 1 und 2 des Denkmalschut ¢ beacht ’/ Ebering ==
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO) gesetzlichen Regelungen 2.3 Energie sin . s. Tun es Denkmalschutzgesetzes zu beachten. ARSAL | . \ |
. \ . = ‘
Bauarenze Mittel- und Niederspannung: \ g/ SC&I '/'n \
g 1.12 Flurschiden Es ist vorgesehen, eine Transformatorstation auf dem Planungsgebiet zu errichten. 2.6 Altlasten . _ _ _ L Halz- poppng WL ’
9. Griinflachen (§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) Die 6ffentlichen Feldwege, die durch die BaumafRinahme beansprucht werden, sind durch den Fir die Transformatorenstation benétigt der Vorhabenstréger, je nach Stationstyp eine Flache Es W'.rd empfohlen,.bel evtl. erforderlichen Aushubarbglten das anstehe.nde Erqrelgh generell Ubersichtsplan 1 : 50.000
1 Wiesenansaat und Pflege im Bereich der =2 Landschaft Betreiber entsprechend dem urspriinglichen Zustand und in Absprache mit der Gemeinde Aholming von 18 m? bis 35 m>. von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Planunterlagen:
E1] Photovoltaikanlage und auferhalb des Zaunes Eg andschalisrasen wiederherzustellen. Storungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw. Grundkarte erstellt von Ingenieurbiiro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
. - .. . . . WWA D rf infi i . Vermessungsverwaltung.
M3Rig extensiv genutztes artenreiches Griinland Die giiltigen Unfallverhiitungsvorschrifien der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und das eggendorf zu informieren Unterarund.
1.13 Werbeanlagen Elektrotechnik fur elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefihrten 2.7 Brandschut Aussagen (iber Riickschliisse auf die Untergrundverhaltnisse und die Bodenbeschaffenheit kénnen weder
13. Planungen, Nutzungsregelungen, Manahmen und Flachen fir Malnahmen zum Schutz, Werbeanlagen sind unzulassig. VDE-Bestimmungen sind einzuhalten. - Bran s.c utz _ _ _ o ) o aus den amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Es gelten die Vorgaben der BayBO Art. 5 in Verbindung mit den Richtlinien Gber Flachen fir die Nachrichtliche Ubernahmen:
Abs. 6 BauGB . . 1 ' Fir nachrichtlich (i PI heiten kann kei ahr (i .
UGB) 1.14 Entsorgung Das "Merkblatt GUber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, Feuerwehren auf Grundstiicken DIN 14090 in der aktuellen Fassung. Kz;:czﬁa::n_tgHg::”;g:;r_]e anungen und Gegebenheiten kann keine Gewahr ibemommen werden
0° © ° o, Flach fiir Heck fl Zum Anfall von Schadmodulen bzw. zu deren OrdnungsgeméBen Verwertung bzw. Entsorgung sind herausgegeben von der Forschungsgesenschaﬂ fUr Stralken- und Verkehrswesen’ ist zu Lagesystem: ETRS 89 (UTM 32) / Hhensystem: DHHN12 (m .NN)
o000l achen fur Heckenptiahzungen f Anord des technischen U ltschutzes des Landkreises D dorf geeignete Nachwei : : : : - 2.8 Blendwirkung und elektromagnetische Strahlung
aur Anordnung aes technischen Umwellschutzes aes Lanadkreises beggendort geeignete Nachweise beachten. Die Abstandszone von 2,50 m beiderseits von Erdkabeln (bei 110 kV Leitungen 5 m) - . _ _ . Urheberrecht:
Flschen fiir die Erhaltung von Gehélzen vorzulegen. ist von Pflanzungen und Eingriffen in den Boden freizuhalten. Der Beginn aller BaumaRnahmen, 53 Y‘lrdhemp:)hlen zur \l'/]e':rknelddung Undelur ';/I"?dkerung bOdenn:hec: L|chtr§flel<lt|ort;en dem Stand Fiir die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geandert werden.
N Flzchen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege dazu gehort auch das Pflanzen von Baumen und Strauchern, ist den Spartentragern rechtzeitig eﬂr kItC tmin eruSnglstec g' I un dg;g?n i en w:)r u?glentsprec end en;smegfa te Z:’V' Entwurfsverfasser:
L 41 undzur Entwicklung von Natur und Landschaft zu melden. Sollte eine zusatzliche Leitungsverlegung in 6ffentlichen StralRengrund der refieklionsarme wolarmoadulie un. etes |g.ungs autele zu verwenden bzw. ?'”ZPSG Zen.
Gemeinde Aholming oder anderer Gemeinden oder Stadten notwendig werden, ist dies Der Blendschutzzaun kann z.B. in Form einer an den Zaun angebrachten blickdichten Plane GeoPIan
15. SonSt. e Plan e.Chen o ) ) ,. e . e . . . T ] - . ws . . ws .
Gemarkung Altenmarkt [ zel o rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen. Ein entsprechender Nutzungsvertrag ist aus mpghchst naturllchen.Matelrlallen ausgeflhrt werden. Grundsatzlich zulassig sind samtliche ”
. —e—e—t Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
Grenze des raumlichen Geltungs- . Materialien, welche blickdicht sind.
: bereichs des Bebauungsplans abzuschlielen. Zu Niederf d Hochf | ind ichende Abstande ei halt damit Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen
Gemeinde Osterhofen gsp Amphibienschutzzaun (E7) u _ iederfrequenz- und Hochfrequenzanlagen sin "ausrelc ende : stande elnzu_ alten, dami FON: 09932 9544.0 / FAX. 09932 954477
,Nutzung der Basisdaten der ZaunBohne So-CkelaAbStand b4 Blendschutzzaun aus dem Blendgutachten (.:.he " der 26. BlmSchV festgesetzten Grenzwe"rte fur. elektromagnetische Felder nicht E-MAIL- info@geoplan-oniine de Projgkleitung: Daniel Wagner 1:1.000
Bayerischen S?rmgsz%uznzgsvemaltung“ Landkreis Deggendorf zum Boden mind. 15 cm der Fa. GeoPlan "S2409103" uberschritten werden. Dies ist vom PlanungStrager sicherzustellen. Projekt: SO_Solarparkprojekt_Solea_Osterhofen Datei: BBP_1.000_SO_Solarparkprojekt_Solea_Osterhofen_PL205_MM L2302015
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